
SUSPENSIONS avec manille - sans cône (pour axes tournants uniquement)   
 

                                   Pour axe                Capacité par paire   Poids unitaire 
 

V315499 WAH   60 Ø     60-63 mm 2,0 T 4 kg 
V315400 WAH   76 Ø     75-76 mm 6,0 T 6 kg 
V315403 WAH   90 Ø     89-95 mm 15,0 T 10 kg 
V315406 WAH 108 Ø   101-114 mm 27,0 T 25 kg 
V315408 WAH 127 Ø       127 mm 40,0 T 54 kg 
 

(2 pcs sont nécessaires) 

CÔNES DE CENTRAGE 
 

                                  Pour axe        Ø                 Poids unitaire 
 

V315430 ZKO  76     Ø 75-76 mm 140/130/125/105/100/90 6 kg 
V315460 ZKO  90 Ø 89-90 mm 140/130/125/105/100 5 kg 
V315490 ZKO  95 Ø 94-95 mm 140/130/125/105 5 kg 
 

(2 pcs sont nécessaires) 

DOUILLES A GRADINS 
 

                                  Pour axe                                 Ø    Poids unitaire 
 

V315505 ZBP 51 Ø  50-51 mm  80 0,26 kg 
V315506 ZBP 60 Ø  60-61 mm 80  0,20 kg 
V315508 ZBP 70 Ø  70-71 mm 140/125/99 0,92 kg 
V315508 ZBP 76 Ø  75-76 mm 140/125/99 0,87 kg 
V315508 ZBP 90 Ø  89-90 mm 140/125 0,64 kg 
 

COLLIERS DE SERRAGE  
 

                           Pour axe                                        Poids unitaire 
 

V315030 KSV 51 Ø  50-51 mm   1,30 kg 
V315035 KSV 60 Ø  60-61 mm  1,40 kg 
V315040 KSV 70 Ø  70-71 mm   1,50 kg 
V315045 KSV 76 Ø  75-76 mm  1,50 kg 
V315050 KSV 90 Ø  89-90 mm  1,70 kg 
V315055 KSV 95 Ø  95-96 mm  1,80 kg 
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Spécifications sous réserve de modifications — Photos non contractuelles 


