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WATUCAB *

Le Watucab™ est congu pour la pose de cables souterrains pour les réseaux électriques de basse, moyenne et
haute tension. Particuliérement efficace lors de longues distances et de tracés tortueux, il permet ainsi d'at-
teindre des performances supérieures a celles réalisées avec des techniques conventionnelles d'installations.
De plus, le Watucab™ bénéficie de la derniére innovation technologique s'alliant au flottage, au poussage et au
tirage a I'eau ou encore au flottage libre.

Une mise en place rapide de cet équipement compact et mobile, ainsi qu'une vitesse élevée de pose de cables
augmente la productivité journaliere. Son utilisation nécessite moins d’opérateurs, réduit le nombre de raccorde-
ments et diminue les chambres d’'accés. Les colts des travaux de génie-civil deviennent ainsi les plus compétitifs
du marché. Toutes les opérations se situent en un seul point d’entrée, ce qui facilite et sécurise l'installation.

Cette méthode évite | a synchronisation et les forces élevées d'installation requises parles poses tradition-
nelles. Les risques d’endommagement du cable disparaissent.

Force de poussée : de 900 a 1350 daN
@ cables simples admissibles : 45 - 160 mm
@ cables triples admissibles : 3x25 - 3x55 - 3x65 mm

e
I warucas |
e i N

s\ —

. Yo

CEV - ZI| du Petit Parc - 17 Rue des Fontenelles - 78920 ECQUEVILLY - France
7 33(0)1 34 75 55 02 - (=1 commercial@cev-treuil.com

Spécifications sous réserve de modifications - Photos non contractuelles



e N

G

LN WATUCAB™

L

cev-treuil.com

WATUCAB "
Ll

eSaus

v
—_—

Version standard WATUCAB WATUCAB WATUCAB
Type DUPLEX TRIPLEX TRIPLEX XL
@ du cable simple (mm) 45-130 45-130 55 - 160
@ du cable triple (mm) 3x25 & 3x55 3x25 & 3x55 3x55 & 3x65
@ ext. tube (mm) 90 - 250 90 - 250 90 - 250
Force de poussée max. (daN) 900 1350 1350
Vitesse max. (m/min) 17 17 17
Débit hydraulique max. (I/min) 34 51 51
Pression hydraulique max. (bar) 140 140 140
Pompe, débit max. (I/min) 0-1000 0-1000 0- 1000
Pompe, pression max. (bar) 0-16 0-16 0-16
Longueur (mm) 2100 2840 2840
Largeur (mm) 1050 1050 10510
Hauteur 1250 1250 1250
Poids appareil seul (kg) 360 510 550
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Méthode d’installation Watucab

Cette technique révolutionnaire de pose de cables souterrains pour les réseaux de basse, moyenne et haute tension
utilise la méthode flottage, poussage et tirage a I'eau ou flottage libre.

Floating = injection of water + pushing the cable
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Accessoires principaux
WATUCAB

Groupe hydraulique
Moteur essence

HYDROCAB
Accessoire pour la pose de cable par
portage a I'eau

Téte d'admission Furet pour tube

Jeu de flexibles hydrauliques
Longueur 7 metres
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